


















LONGLIFE ROMO
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       Detailinformationen zur Bodenbefestigung, zu den Pfostenlängen und zum Pfostenzubehör fi nden Sie auf den Katalogseiten 20-21.

LONGLIFE ROMO

Dichtzäune und Rankgitter des Systems ROMO gibt es in drei 
Systemhöhen, in gerader und runder Bauform. Mit Anschluss-
elementen schaffen Sie den harmonischen Übergang zwischen 
den Systemhöhen.

Lamellen: 6 x 82 mm, mit Dekorfase, Rahmen: 40 x 50 mm

Nr. Art.-Nr. Bezeichnung Maße/cm  Ihr Bedarf

Höhe: 90 cm
1. 0764 Dichtzaun, gerade 90 x 90  129,00 
2. 0763 Dichtzaun, gerade 120 x 90 139,00
3. 0762 Dichtzaun, gerade 180 x 90 159,00 
4. 0754 Dichtzaun, rund 180 x 90/106 179,00
5. 0755 Dichtzaun, rund 120 x 90/106 149,00
6. 0785 Tor, mit Einsteckschloss 98 x 90 366,00
7. 1826 Diagonalgitter 180 x 90 149,00
8. 0767 Diagonalgitter 60 x 90 79,00 
9. 0865 Diagonalgitter 40 x 90 69,00
10. 0872 Diagonal-Giebel 40 x 90/110 79,00
Höhe: 164 cm
11. 1124 Anschlusszaun 90 x 164/90  199,00
12. 0761 Dichtzaun, gerade 90 x 164 165,00 
13. 0760 Dichtzaun, gerade 120 x 164 199,00
14. 0759 Dichtzaun, gerade 180 x 164 199,00 
15. 0752 Dichtzaun, rund 180 x 164/180 239,00
16. 0753 Dichtzaun, rund 120 x 164/180 224,00
17. 0786 Tor, mit Einsteckschloss 98 x 164 465,00
18. 1636 V-Gitter 180 x 164/180 269,00
19. 1125 Selbstbau-Zaun, bis max. 180 x 180 199,00
20. 0766 Diagonalgitter 60 x 164 109,00
21. 0864 Diagonalgitter 40 x 164 99,00 
22. 0871 Diagonal-Giebel 40 x 164//184 119,00
23. 1827 Diagonalgitter 90 x 164 149,00
24. 1829 Anschlussgitter 74 x 164/90 139,00
Höhe: 180 cm
25. 1123 Anschlusszaun 90 x 180/90  199,00
26. 0758 Dichtzaun, gerade 90 x 180 165,00 
27. 0757 Dichtzaun, gerade 120 x 180 199,00
28. 0756 Dichtzaun, gerade 180 x 180 199,00 
29. 0750 Dichtzaun, rund 180 x 180/196 249,00
30. 0751 Dichtzaun, rund 120 x 180/196 229,00
31. 0787 Tor, mit Einsteckschloss 98 x 180 489,00
32. 1139 V-Gitter 180 x 180/196 279,00
33. 0765 Diagonalgitter, weiß 60 x 180 109,00
34. 1825 Diagonalgitter, grau 60 x 180 129,00
35. 1580 Diagonalgitter, braun 60 x 180 149,00
36. 0863 Diagonalgitter 40 x 180 99,00 
37. 0870 Diagonal-Giebel 40 x 180/200 119,00
38. 1826 Diagonalgitter 90 x 180 149,00
39. 1828 Anschlussgitter 90 x 180/90 149,00
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Rankgitter und -giebel lockern Ihre Zaunanlage auf und machen Sie kommunikationsoffen.

Mit den Anschlusszäunen und -gittern (11/24/25/39) schaffen Sie einen harmonischen Übergang von der 90er 
Höhe auf die 164er oder 180er Höhe.

„Zaunlücken“ schließen Sie mit dem Selbstbau-Element (19). Es ist in 
Breite und Höhe auf Ihr Wunschmaß kürzbar.

 19

NEU NEU



Die Bodenbefestigung für LONGLIFE NOVO Design, NOVO Stakete, RIVA und ROMO

LONGLIFE Pfosten und Pfostenzubehör für alle Serien
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Die Pfostenlänge richtet sich 
nach der Aufbauart

Direkt im Erdreich 
einbetonieren – die günstigste 
Methode der Befestigung.
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Zäune

Tore

Pfosten

Pfosten + Verstärkung

Zaunhöhe

Torhöhe

1 kürzen auf 179 cm

1 kürzen auf 179 cm

1 kürzen auf 215 cm
2 kürzen auf 199 cm
3 halbieren auf 
 120 cm

1 kürzen auf 179 cm

1 kürzen auf 179 cm

1 kürzen auf 179 cm

Pfosten + Einschlag-Anker

Pfosten + Verstärkung

Pfosten + Pfostenträger

Pfosten + Verstärkung

Mit Einschlag-Anker
im Erdreich einbetonieren – 
leicht zu justieren und schnell 
auswechselbar.

Mit Pfostenträger
zum Aufdübeln – die schnelle 
und fl exible Art der Bodenbefes-
tigung.

Nr. Art.-Nr. Bezeichnung Maße/cm  Ihr Bedarf

Pfosten, 8 x 8 cm
1. 0768 Pfosten, weiß Länge: 105  32,90
2. 0769 Pfosten, weiß Länge: 179  47,90 
3. 0770 Pfosten, weiß Länge: 195  49,90
4. 0771 Pfosten, weiß Länge: 240  57,90
5. 1864 Pfosten, grau Länge: 105  35,00
6. 1839 Pfosten, grau Länge: 195  59,00
7. 1835 Pfosten, grau Länge: 240  69,00
8. 1865 Pfosten, braun Länge: 105  35,00
9. 1855 Pfosten, braun Länge: 195  59,00
10. 1856 Pfosten, braun Länge: 240  69,00 
Pfosten-Profi l, 3 x 30 mm
11. 0772 Pfosten-Profi l, weiß Länge: 220  4,20 
12. 1836 Pfosten-Profi l, grau Länge: 220  4,95
13. 1854 Pfosten-Profi l, braun Länge: 220  4,95
Pfostenkappen
14. 1122 Kugel-Pfostenkappe 80, weiß 15,90
15. 0773 Pfostenkappe 80, weiß   5,40 
16. 1837 Pfostenkappe 80, grau   5,90
17. 1857 Pfostenkappe 80, braun   5,90
Torpfostenverstärkung, Pfostenträger, Einschlag-Anker 
18. 0789 Torpfostenverstärkung Länge: 105  44,90
19. 0790 Torpfostenverstärkung Länge: 179  62,90
20. 0791 Torpfostenverstärkung Länge: 195  71,90
21. 0792 Torpfostenverstärkung Länge: 240  83,90
22. 0781 Pfostenträger   19,95
23. 0782 Einschlag-Anker   19,95
Sturm-Zusatzsicherung
24. 1725 KYRILL Sturmanker   19,95

Ihr Bedarf

Bitte beachten: Immer beide Torpfosten mit 
einer Torpfostenverstärkung versehen!
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Pfosten 
mit achteckigem Metallkern, 
wählen Sie die Länge nach der 
Aufbauart (siehe oben)

KYRILL Sturmanker 
Stabilisiert Zäune und Tore 
gegen starken Winddruck und 
andere statische Belastungen.

Planen Sie mit den Einbaubreiten 
Beachten Sie bei Ihrer Planung den Platz für die Elementhalter. 
Planen Sie deshalb mit Einbaubreiten:
Zäune: Zaunbreite + 3 mm auf jeder Seite
Tore: 101 cm +/- 1 cm Einbautoleranz

Pfosten-Profil 
an allen Seiten des Pfostens 
einklipsen, pro Pfosten zwei 
Profi le, auf Länge kürzen

Pfostenkappen
in Kugel- oder Pyramideform, 
mit Kleber (Seite 21) befestigen

+ +

+ ++
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LONGLIFE Zubehör für NOVO Design, RIVA und ROMO

LONGLIFE ROMO Beispielanlage in der Systemhöhe 164 cm
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Unverzichtbares Zubehör für 
individuellen Sichtschutz

Aufdübeln auf Beton
oder anderem harten Untergrund

Einbetonieren ins Erdreich
direkt oder mit Bodenanker

Aufsatzleisten 
verhindern stehende Nässe auf 
den Zaun- und Torelementen, 
mit Kleber (39) befestigen

Adapter - 45 Grad
für 45°-Ecklösungen, Edelstahl 
weiß beschichtet, Bedarf: je 
Eckverbindung einen Adapter 
zusätzlich pro Elementhalter

Kleber
sicherer Halt durch Quellver- 
schweißung, zur Befestigung 
der Pfostenkappen und der 
Aufsatzleisten

Designaufsatz Alu 
für alle geraden Elemente, ein-
fach aufstecken und mit MS 
Polymer-Kleber (25) befestigen

Drückergarnitur 
in weiß oder Edelstahl, für alle 
Tore mit Schlosskasten, 
Extra: Profi lzylinder mit einer 
Mindestlänge von 72 mm

Elementhalter 
Bedarf pro Element: 
90er Höhe 4 Stück,
164/180er Höhe 6 Stück

Beschlagsatz 
in weiß oder Edelstahl, 
bestehend aus Edelstahlkloben, 
Bändern und Schließblech, 
hochwertige Ausführung

26-29
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KKlebe
39

Nr. Art.-Nr. Bezeichnung Maße/cm  Ihr Bedarf

25. 1398 MS Polymer-Kleber 290 ml  12,95 
26. 0778 Aufsatzleiste, gerade Länge: 120  17,90 
27. 0776 Aufsatzleiste, gerade Länge: 180  19,90
28. 0775 Aufsatzleiste, rund Länge: 120  19,90 
29. 0774 Aufsatzleiste, rund Länge: 180  22,90
30. 1861 Designaufsatz Alu, gerade  Länge: 180  24,90
31. 0779 Elementhalter, weiß   8,45
32. 1838 Elementhalter, grau   8,45
33. 1860 Elementhalter, Edelstahl   8,45
34. 0780 Adapter - 45 Grad   6,45
35. 0788 Beschlagsatz, weiß   169,00
36. 0839 Drückergarnitur, weiß   75,90
37. 4230 Beschlagsatz, Edelstahl   169,00
38. 4229 Drückergarnitur, Edelstahl   75,90
39. 0783 Kleber, 200-g-Tube, für ca. 20 lfm. Zaun  15,95
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Wir empfehlen zur Planung die LONGLIFE Montageanleitung anzusehen.                                    Kostenlos vorab im Internet: www.traumgarten.de/longlife
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Verdeckte Verlegung:
keine sichtbare, störende 
Verschraubung

DREAMDECK WPC

22

Maße/mm schoko mocca anthrazit

1. Bodendielen
23 x 146 x 3000 2060 2050 2070 26,85
23 x 146 x 3500 2061 2051 2071 31,33
23 x 146 x 4000 2062 2052 2072 35,80
23 x 146 x 4500 2063 2053 2073 40,28
23 x 146 x 5000 2064 2054 2074 44,75
2. Abschlussleiste
10 x 80 x 4000 2065 2055 2075 18,00
3. Endkappe
23 x 146, 10er-Set 2066 2056 2076 9,95
4. Unterkonstruktion
40 x 70 x 3000 universal 2080   23,85
40 x 70 x 4000 universal 2081   31,80
20 x 50 x 2000 fl ach 2114   11,90
5. Befestigungsclips
5a. Edelstahlclips, 50er-Set 2109   26,95
5b. Kunststoffclips, 100er-Set 2082   24,95
5c. Abschlussclips, 25er-Set 2083   19,95

Die Oberfläche der Dielen wird speziell behan-
delt und macht Ihre Terrasse zum edlen 
Blickfang. Die glatte Oberfläche schmeichelt 
den Füßen und ist absolut pflegeleicht. 
DREAMDECK WPC Bodendielen erhalten Sie 
in drei Oberflächenfarben und mit einer zwei-
seitigen edlen Profilierung und Bearbeitung.

DREAMDECK WPC: Decking der neuen Generation

1

2

3 5b

5c
4

schoko mocca anthrazit



DREAMDECK WPC
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Verlegung auf 
Naturböden

Verlegung auf 
Betonflächen, 
z. B. Terrassen

Das Zubehör und 
Verlegehinweise

Abschlussclipse (5c) von 
oben – nicht von der Seite an 
der Unterkonstruktion (4) 
befestigen! Splittergefahr! Die 
Verschraubungen mit Ø 2 mm vor-
bohren. Die Dielen vorher ca. 2 cm 
vor dem späteren Ende auf der  
tieferliegenden Seite von unten 
aufbohren (mind. Ø 5 – 8 mm), 
damit das Kondenswasser in den 
Hohlkammern ablaufen kann. Dann 
die Bodendiele leicht schräg an den 
Clip heranführen und einschieben.

Bitte beachten: 
Ein Gefälle von 1,5 - 2 % 
muss eingehalten werden, 
damit das Wasser abfließen 
kann; der höchste Punkt der 
Terrasse sollte dabei auf der 
Hausseite liegen.

A

B

C

D

Unterkonstruktion

hochkant      oder quer

max
. 4

0 c
m

hochkant: max. 60 cm

quer: max. 45 cm

es gelten folgende Richtwerte:
Unterkonstruktion: ca. 2,25 Meter pro m2. Die Angaben sind rechne-
rische Werte für große Flächen. Insbesondere bei kleinen Flächen muss 
eine Unterkonstruktion zusätzlich für den Abschluss eingeplant werden.
Bodendielen: ca. 6,7 Meter Diele pro m2

Endkappen: 7 pro Meter offener Stirnseite
Befestigungsclips: ca. 15 je m2. (ein Clip pro Kreuzpunkt Diele / UK)

Die erste Diele Die weiteren Dielen
Alle weiteren Dielen befestigen 
Sie mit den Befestigungsclipsen 
(5a/5b) aus Edelstahl oder Kunst-
stoff. Alle Verschraubungen mit Ø 2 
mm vorbohren. Je nach Größe der 
Terrasse kann es auch passieren, 
dass Bodendielen „Kopf an Kopf“
stoßen. Hier können Sie auch die 
Endkappen (4) verwenden. 
Mindestabstand der Dielen mit
Abdeckkappe untereinander: 
10 mm. Vorher die Wasserablauf-
löcher bohren!

5c
5a/5b

4

A B Die letzte Diele Die Endkappen
Die letzte Diele verschrauben Sie 
mit A2 Schrauben 3,7 x 35 mm 
unter 45° durch die seitliche 
Nut. Die Nutwange mit Ø 4 mm 
vorbohren und senken und dann 
die Unterkonstruktion zusätz-
lich mit Ø 2 mm vorbohren. Die 
Abschlussleiste (2) von außen im 
Abstand von 20 cm mit Ø 4 mm 
vorbohren und senken, danach 
den Nutgrund der Diele Ø 2 mm 
nachbohren, um ein Platzen zu
vermeiden.

Nach dem Verlegen aller Dielen 
können Sie die Kopfseiten noch-
mals unter 90° auf eine einheitli-
che Länge schneiden. Verwenden 
Sie dazu bitte eine Handkreissäge 
und eine Führungsschiene. 
Wichtig: Die Wasserablauflöcher 
nicht abschneiden. 
Nun die Endkappen (3) einstecken 
und ggf. punktuell mit PU-Montage- 
kleber oder Kontaktkleber fixieren.

2 3

C D

1. Messen Sie die Flächen aus. Heben Sie den Boden aus und 
 begradigen ihn.
2. Verlegen Sie eine Trennlage aus Flies zwischen Erde/Mergel 
 und späterer Schotterschicht. Bringen Sie eine Schotterschicht 
 ein (mind. 15 cm) und verdichten diese mit einer Rüttelplatte.
3. Spannen Sie eine Fluchtschnur, an der später die äußeren 
 Unterkonstruktionsbalken entlang gelegt werden.
4. Bereiten Sie für die Punktfundamente den Beton vor: Zement-/
 Sandgemisch, Verhältnis: 1 Teil Zement, 3 Teile Betonkies 0 - 32.
5. Punktfundamente entlang der ersten Schnur verteilen 
 (Abstand von Auflagepunkt bis Auflagepunkt: Balken hochkant: 
 60 cm, Balken flach: 45 cm)
6. Legen Sie die Unterkonstruktionsbalken auf die Fundamente. 

 Bringen Sie sie mit leichten Hammerschlägen auf die 
 gewünschte Höhe.
7. Erstellen Sie die letzte Reihe der Unterkonstruktionsbalken wie 
 die erste Reihe. Beachten Sie dabei das Gefälle!
8. Spannen Sie eine Schnur von der ersten zur letzten Reihe. Alle 
 mittleren Unterkonstruktionsbalken werden nun entlang dieser 
 Schnur – wie oben und auf gleicher Höhe – eingebaut. Wichtig: 
 Alle Unterkonstruktionsbalken müssen auf einer einheitlichen 
 Höhe verlegt werden - dabei das leichte Gefälle beachten! 
 Tipp: Mit Richtlatten und Wasserwaage regelmäßig prüfen!
9. Lassen Sie die Betonfundamente komplett aushärten.
10. Montieren Sie die Dielen wie in den Abbildungen A – D (unten) 
 gezeigt.

Die Montage der Dielen auf Betonflächen entspricht im 
Wesentlichen der Montage auf Naturböden, jedoch ohne die 
Erstellung von Punktfundamenten. Montieren Sie die Dielen 
niemals direkt auf der Betonfläche! Unterkonstruktionen müssen 

punktweise unterfüttert werden (Gummimatten), damit Wasser 
ungehindert ablaufen kann. Bei Balkonen mit Bitumenbahnen dür-
fen die Bahnen bei der Montage nicht beschädigt werden.

Planungshilfe 
zum Bedarf
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Brügmann TraumGarten GmbH
Kanalstraße 80
44147 Dortmund
Tel. 0231/9986-200
Fax 0231/9986-289
E-Mail: kontakt@traumgarten.de
www.traumgarten.de
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Alles geht kinderleicht und in wenigen Schritten:
• Szene Auswählen (Vorgarten, Garten, Terrasse)
• Zaunserie auswählen (3d-Detail-Ansichten möglich)
• vorgeplante Beispiele ansehen oder
• Zaunanlage konfigurieren (inkl. Zubehör)
• Anlage speichern, mailen
• Stückliste ausdrucken und beim Händler bestellen

kostenlos • anonym • unverbindlich

Planen Sie Ihre Zaunanlage online!

ZaunplanerOnline

www.traumgarten.de

ab März/April

2012




