










	 	 Art.-Nr.	 Preis €	 Art.-Nr.	 Preis €	 Art.-Nr.	 Preis €	 Art.-Nr.	 Preis €	 Art.-Nr.	 Preis €	 Art.-Nr.	 Preis €

	 Fichte kesseldruckimprägniert (KDI)	 79700/11	 189,00	 79710/11	 149,00	 79780/6	 149,00	 79790/6	 129,00	 79730/6	 129,00	 79740/6	 119,00

	Fichte kesseldruckimpr. grundiert	 79703/6	 209,00	 79713/6	 179,00	 79783/3	 179,00	 79793/3	 159,00	 79733/3	 159,00	 79743/3	 149,00

	Douglasie natur	 NN-7970/11	 259,00	 NN-7971/11	 219,00	 NN-7978/6	 219,00	 NN-7979/6	 139,00	 NN-7973/6	 139,00	 NN-7974/6	 129,00

	Douglasie Country Lasur	 NN-79706/6	 319,00	 NN-79716/6	 279,00	 NN-79786/3	 279,00	 NN-79796/3	 199,00	 NN-79736/3	 199,00	 NN-79746/3	 189,00

Natürliche Qualität mit MENZ ECO SOFTLINE zum optimalen Preis-
Leistungsverhältnis. Gartenprodukte für ein klassisches Ambiente mit 
allen Qualitätsvorzügen.

MENZ ECO SOFTLINE
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Sichtblenden

9

Grundierungen sollten nach ca. 1 Jahr 
farblich nachbehandelt werden. 
Country Lasur Oberflächen sollten jährlich 
kontrolliert und ggf. ausgebessert werden. 
Das durchschnittliche Pflegeintervall 
beträgt standortabhängig ca. 3 - 4 Jahre.

Pflegeprodukte siehe Seite 21
Montageanleitung Seite 22 und 23
89 cm breite Elemente auch als Tor 
erhältlich – siehe Zubehör in der aus-
klappbaren Umschlagseite

Querschnitte Sichtblende 
SOFTLINE ECO

Rahmen:               34 x 90 mm
Füllungsbretter:      15 x 123 mm
Rankgitterleisten:    8 x 21 mm
Leistenabstand:      64 mm
Eckverbindungen:   verzapft und verschraubt
Bitte beachten Sie, dass bei der Montage 
der Sichtblenden die oberen und unteren 
Rahmenhölzer durchgängig sind. 

Aufpreis für Schlosskastenfräsung nur 

bei 89 cm breiten Elementen 22,90 €

Modell 
MENZ ECO SOFTLINE 

	  179 x 179/189	 179 x 179	 149 x 179	 119 x 179	 89 x 179	 59 x 179	B x H (cm)

Modell 
MENZ ECO SOFTLINE

	 89 x 179/99	 179 x 89	 89 x 89	 89 x 179/99	 179 x 89	 89 x 89	B x H (cm)

	 	 Art.-Nr.	 Preis €	 Art.-Nr.	 Preis €	 Art.-Nr.	 Preis €	 Art.-Nr.	 Preis €	 Art.-Nr.	 Preis €	 Art.-Nr.	 Preis €	

	 Fichte kesseldruckimprägniert (KDI)	 79280/6	 109,00	 79660/6	 109,00	 79670/6	 79,00	 79750/6	 129,00	 79760/6	 129,00	 79770/6	 99,00	

	Fichte kesseldruckimpr. grundiert	 79283/3	 139,00	 79663/3	 129,00	 79673/3	 99,00	 79753/3	 159,00	 79763/3	 159,00	 79773/3	 129,00

	Douglasie natur	 NN-7928/6	 139,00	 NN-7966/6	 129,00	 NN-7967/6	 99,00	 NN-7975/6	 149,00	 NN-7976/6	 139,00	 NN-7977/6	 99,00

	Douglasie Country Lasur	 NN-79286/3	 199,00	 NN-79666/3	 189,00	 NN-79676/3	 159,00	 NN-79756/3	 199,00	 NN-79766/3	 199,00	 NN-79776/3	 159,00

Modell 
MENZ ECO SOFTLINE

	 59 x 179	 89 x 179		B x H (cm)

	 	 Art.-Nr.	 Preis €	 Art.-Nr.	 Preis €	

	Fichte kesseldruckimprägniert (KDI)	 79370/6	 99,00	 79270/6	 109,00	

	Fichte kesseldruckimpr. grundiert	 79373/3	 119,00	 79273/3	 139,00	

	Douglasie natur	 NN-7937/6	 89,00	 NN-7927/6	 99,00	

	Douglasie Country Lasur	 NN-79376/3	 149,00	 NN-79276/3	 159,00	

Modell 
MENZ ECO SOFTLINE 

	  179 x 179/189	 179 x 179	 149 x 179	 119 x 179	 89 x 179	 59 x 179	B x H (cm)

	 	 Art.-Nr.	 Preis €	 Art.-Nr.	 Preis €	 Art.-Nr.	 Preis €	 Art.-Nr.	 Preis €	 Art.-Nr.	 Preis €	 Art.-Nr.	 Preis €

	 Fichte kesseldruckimprägniert (KDI)	 79600/11	 169,00	 79610/11	 129,00	 79640/6	 129,00	 79650/6	 109,00	 79630/6	 109,00	 79310/6	 99,00

	Fichte KDI grundiert	 79603/6	 199,00	 79613/6	 159,00	 79643/3	 159,00	 79653/3	 139,00	 79633/3	 139,00	 79313/3	 129,00

	Douglasie natur	 NN-7960/11	 229,00	 NN-7961/11	 189,00	 NN-7964/6	 189,00	 NN-7965/6	 129,00	 NN-7963/6	 129,00	 NN-7931/6	 119,00

	Douglasie Country Lasur	 NN-79606/6	 289,00	 NN-79616/6	 249,00	 NN-79646/3	 249,00	 NN-79656/3	 189,00	 NN-79636/3	 189,00	 NN-79316/3	 179,00

Sichtblenden MENZ ECO SOFTLINE in kesseldruckimprägniert

Sichtblenden MENZ ECO SOFTLINE in Douglasie natur

Sichtblenden MENZ ECO SOFTLINE in Douglasie Country Lasur Kiefer

M E N Z  E C O  –  5  J a h r e  G a r a n t i e  –  M a d e  i n  G e r m a n y

Pfosten und Zubehör 
s iehe ausklappbare

 Umschlagseite 

62 Country Lasur 
Palisander

Douglasie 
natur

60 Country Lasur 
Eiche

61 Country Lasur 
Kiefer

66 Country Lasur 
Creme

Fichte kessel-
druckimprägniert

24 Grundierung 
Patinagrau

25 Grundierung
Bernstein

23 Grundierung 
Nussbraun



	 	 Art.-Nr.	 Preis €	 Art.-Nr.	 Preis €	 Art.-Nr.	 Preis €	 Art.-Nr.	 Preis €	

	Fichte kesseldruckimprägniert (KDI)	 70440/10	 89,00	 70430/20	 49,00	 70420/24	 19,90	 70410/24	 14,90

	 	 Art.-Nr.	 Preis €	 Art.-Nr.	 Preis €	 Art.-Nr.	 Preis €	 Art.-Nr.	 Preis €	

	Douglasie natur	 NN-1380/2	 99,00	 NN-1385/4	 69,00	 NN-1386/2	 29,90	 NN-1387/2	 99,00

	Douglasie Country Lasur	 NN-13806/2	 159,00	 NN-13856/2	 129,00	 NN-13866/2	 49,90	 NN-13876/2	 159,00

	 	 Art.-Nr.	 Preis €	 Art.-Nr.	 Preis €	 Art.-Nr.	 Preis €	 Art.-Nr.	 Preis €	 Art.-Nr.	 Preis €	

	 Fichte kesseldruckimprägniert (KDI)	 13800/12	 49,00	 13830/6	 59,00	 13810/6	 69,00	 13880/4	 149,00	 13860/4	 269,00	

	Kunststoffeinsätze	 00900/12	 14,90	 00901/6	 19,90	 00902/6	 24,90	 00902/6	 24,90	 0019/6	 39,90

	 	 Art.-Nr.	 Preis €	 Art.-Nr.	 Preis €	 Art.-Nr.	 Preis €	 Art.-Nr.	 Preis € 	

Fichte kesseldruckimprägniert (KDI)	 20900/2	 699,00	 20910/4	 249,00	 20920/4	 259,00	 0059/4	 9,90	
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Wir empfehlen bei den Blumenkästen den 
Einsatz von Kunststoffeinsätzen für den kon-
struktiven Holzschutz.

Vielseitige Gartengestaltung mit Massivholzmöbeln, Rankgittern 
und Blumenkästen von MENZ ECO. Die natürliche Schönheit dieser 
Elemente verzaubert jeden Garten. 

MENZ ECO SOFTLINE 
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Gartenmöbel/Blumenkästen/
Rankgitter

MENZ ECO KREUZBERG
Tischplatte: 56 mm stark
Sitzstärke Bank: 69 mm stark
Rückenlehne:  34 mm stark

Modell 
MENZ ECO KREUZBERG 

	 Garnitur	 Einzelbank	 Tisch	 Kunststoff-Füße
		  148	 138 x 70 x 70	 4 Stück inkl. SchraubenL x B x H (cm)

Blumenkasten Modell 
MENZ ECO SOFTLINE

	 40 x 29 x 40	 90 x 29 x 40	 120 x 29 x 40	 131 x 135 x 40	 162 x 198 x 60		B x H x T (cm)

Blumenkasten Modell 
MENZ ECO DOUGLASIE – inkl. Kunststoffeinsatz

	 39 x 76	 39 x 42	 38 x 36	 104 x 36
			   Deckel	 System-Bank

	B x H (cm)

Rankgitter Modell 
MENZ ECO

	 179 x 179	 84 x 179	 44 x 179	 30 x 179	B x H (cm)

Blumenkasten MENZ ECO 
SOFTLINE
Holzquerschnitt:  34 x 90 mm

Blumenkasten MENZ ECO 
DOUGLASIE
Holzquerschnitt:  30 x 68 mm

Garnitur MENZ ECO KREUZBERG in kesseldruckimprägniert

Rankgitter MENZ ECO in kesseldruckimprägniert

Blumenkästen MENZ ECO SOFTLINE in kesseldruckimprägniert

5 Jahre Garantie •	

deutsches Qualitätsprodukt – •	

	 Made in Germany

sorgfältige Holzauswahl•	

saubere Hobeloberflächen•	

Rankgitter MENZ ECO
Rankgitterleisten:  18 x 30 mm
Leistenabstand:  105 mm

MENZ ECO DOUGLASIE

Die Qualitätsmerkmale MENZ ECO
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Durch die Kesseldruckimprägnierung nach 
DIN erreichen wir bei unseren Douglasie 
Terrassendielen die höchstmögliche 
Haltbarkeit (Dauerhaftigkeitsklasse 2). 

Bei Douglasie natur ist darauf zu achten, 
dass der helle Splintholz-Anteil wenig dauer-
haft ist. Aus diesem Grund werden die Dielen 
speziell vorsortiert (95 % splintfrei).

Montageanleitung siehe Seite 23

Der besondere Charme dieser Douglasie-Terrassendecks im 
WELLNESS-Profil: Raffinierte Optik und ein Erlebnis für die 
Füße durch das gewellte Profil.

MENZ ECO TERRASSENDECKS

12

Douglasie KDI/Douglasie natur

Bodendiele MENZ ECO DOUGLASIE 
mit Wellness-Profil

	 2,4 x 14,3 x 300	 2,4 x 14,3 x 400	 4 x 6 x 400		H x B x L (cm)

	 	 Art.-Nr.	 Stück €	 lfm. €	 Art.-Nr.	 Stück €	 lfm. €	 Art.-Nr.	 Stück €	 lfm. €	

	Douglasie kesseldruckimprägniert 	 33530/50	 17,90	 5,97	 33540/50	 23,80	 5,95	 31350/91	 13,20	 3,30	

	Douglasie natur	 33534/75	 17,70	 5,90	 33544/75	 23,60	 5,90	

5 Jahre Garantie •	

deutsches Qualitätsprodukt – •	

	 Made in Germany

sorgfältige Holzauswahl •	

saubere Hobeloberflächen•	

einzigartiges Wellness-Profil•	

Terrassendeck MENZ ECO DOUGLASIE kesseldruckimprägniert mit Wellness-Profil

Terrassendeck MENZ ECO DOUGLASIE natur mit Wellness-Profil

Bodendielen MENZ ECO DOUGLASIE natur mit Wellness-Profil

	Art.-Nr.	 Preis €	 Art.-Nr.	 Preis €	 Art.-Nr.	 Preis €	 Art.-Nr.	 Preis €	 Art.-Nr.	 Preis €	 Art.-Nr.	 Preis €

	0058K/5	 39,90	 00156/20	 13,90	 00155/25	 8,90	 TERR5,0x60E	 37,90	 TERR5,0x70E	 49,90	 00154/4	 6,90

	Profilschnur selbstklebend	 Isopat-Unterlage	 Lofti	 Terrassenschrauben aus Edelstahl, Torx	 Drehfuß
	 Vierkant 0,8 x 0,8 cm	 12 Stück/Pkg	 (Rolle)	 100 Stück inkl. Bohrschablone	 Höhenverstellung
	 (Rolle 25 mtr.)	 9 x 9 x 2 cm	 0,8 x 7,7 x 230 cm	 0,5 x 6 cm		  0,5 x 7 cm	 7 - 13 cm

Zubehör

M E N Z  E C O  –  5  J a h r e  G a r a n t i e  –  M a d e  i n  G e r m a n y

Die Qualitätsmerkmale MENZ ECO



Hochwertig & günstig sind die MENZ ECO Terrassendielen in 
Kiefer KDI. Besonderes Highlight ist die Bodenbeleuchtung mit 
modernen Spots. 

MENZ ECO TERRASSENDECKS
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Kiefer kesseldruckimprägniert

15

Durch die Kesseldruckimprägnierung 
nach DIN erreichen wir bei unseren Kiefer 
Terrassendielen die höchstmögliche 
Haltbarkeit (Dauerhaftigkeitsklasse 1 – 2 ).

Montageanleitung siehe Seite 23

Bodendiele MENZ ECO KIEFER 
mit Kombiprofil,
kesseldruckimprägniert 

	 einseitig fein gerillt, einseitig grob genutet
	 2,8 x 14,0 x 300	 2,8 x 14,0 x 400	 4,5 x 9,0 x 400	H x B x L (cm)

	 	 Art.-Nr.	 Stück €	 lfm. €	 Art.-Nr.	 Stück €	 lfm. €	 Art.-Nr.	 Stück €	 lfm. €	

Kiefer kesseldruckimprägniert (KDI)	 32500/75	 11,90	 3,97	 32510/75	 15,87	 3,97	 30500/48	 17,20	 4,30

Bodendiele MENZ ECO KIEFER
kesseldruckimprägniert 

	 einseitig fein gerillt, einseitig glatt gehobelt
	 2,8 x 12,0 x 300	 2,8 x 12,0 x 400	 4,5 x 9,0 x 400		 	H x B x L (cm)

	 	 Art.-Nr.	 Stück €	 lfm. €	 Art.-Nr.	 Stück €	 lfm. €	 Art.-Nr.	 Stück €	 lfm. €	

	Kiefer kesseldruckimprägniert (KDI)	 32120/90	 9,90	 3,30	 32130/90	 13,20	 3,30	 30500/48	 17,20	 4,30

Terrassendeck MENZ ECO KIEFER kesseldruckimpräniert, fein gerillt

Terrassendeck MENZ ECO KIEFER kesseldruckimprägniert mit Kombiprofil

	Art.-Nr.	 Preis €	 Art.-Nr.	 Preis €	 Art.-Nr.	 Preis €	 Art.-Nr.	 Preis €	 Art.-Nr.	 Preis €	 Art.-Nr.	 Preis €

	0058K/5	 39,90	 00156/20	 13,90	 00155/25	 8,90	 TERR5,0x60E	 37,90	 TERR5,0x70E	 49,90	 00154/4	 6,90

	Profilschnur selbstklebend	 Isopat-Unterlage	 Lofti	 Terrassenschrauben aus Edelstahl, Torx	 Drehfuß
	 Vierkant 0,8 x 0,8 cm	 12 Stück/Pkg	 (Rolle)	 100 Stück inkl. Bohrschablone	 Höhenverstellung
	 (Rolle 25 mtr.)	 9 x 9 x 2 cm	 0,8 x 7,7 x 230 cm	 0,5 x 6 cm		  0,5 x 7 cm	 7 - 13 cm

Zubehör

5 Jahre Garantie •	

deutsches Qualitätsprodukt – Made in Germany•	

sorgfältige Holzauswahl •	

saubere Hobeloberflächen•	

zwei verschiedene Profile•	

einfach zu installierendes Leuchten-System Easy Connect•	

2er Komplettset LED
Edelstahl Einbaustrahler
rund 9,8 cm, warmweiß,
Art.-Nr. LF-52115S

12 VOLT EASY CONNECT!

	Art.-Nr.	 Preis €	Lampenanzahl 
pro Set

LED Anzahl 
pro Lampe

Watt pro LampeTrafo 	Art.-Nr.	 Preis €LampenanzahlLampen Maße 
in cm BxTxH

Lampen Erweiterungsset

20W / 10 mtr.
Kabel 

2
Durchm. 9,8 cm 

Tiefe 3 cm 12 	LF-52115S	 114,951,5 1

Trafo 20 W mit 
10 m Kabel

Verlängerungs-
kabel 10 m

	LF-52115	 39,95

	LF-9940	 19,95

	LF-9991	 14,95

Beleuchtungssystem ECO EASY CONNECT – Terrassenlampen Komplettset Niedervolt LED

Die Qualitätsmerkmale MENZ ECO
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Maß (cm)	 Länge (cm)	 Art.-Nr.	 €/lfm.	 €/Stück
1,8 x 3,0	 300	 30010/80	 1,63	 4,90
2,1 x 9,5	 400	 30470/80	 2,23	 8,90

2,1 x 13,5	 400	 30170/115	 3,48	 13,90
2,8 x 17,0	 300	 30880/76	 4,97	 14,90
2,8 x 17,0	 400	 30890/76	 4,97	 19,87
3,5 x 5,5	 300	 31020/98	 2,30	 6,90
3,5 x 5,5	 400	 31030/98	 2,30	 9,20
4,5 x 9,0	 300	 30490/48	 4,30	 12,90
4,5 x 9,0	 400	 30500/48	 4,30	 17,20
6,0 x 12,0	 300	 30400/66	 6,97	 20,90
6,0 x 12,0	 400	 30410/66	 6,97	 27,87
7,0 x 7,0	 300	 31220/110	 5,30	 15,90
7,0 x 7,0	 400	 31230/110	 5,30	 21,20
7,0 x 9,0	 300	 30430/80	 6,30	 18,90
7,0 x 9,0	 400	 30440/80	 6,30	 25,20
9,0 x 9,0	 300	 31260/64	 7,63	 22,90
9,0 x 9,0	 400	 31270/64	 7,63	 30,53
11,5 x 11,5	 300	 31320/42	 12,30	 36,90
11,5 x 11,5	 400	 31330/42	 12,30	 49,20

MENZ ECO Gartenbau- und Konstruktionsholz 
Kiefer kesseldruckimprägniert (KDI)

Für den geschickten Heimwerker bieten wir ein abgerundetes Programm an 
ausgesuchten Holzquerschnitten und Längen. So hat der Fachmann 
und der Hobbyhandwerker gutes Arbeitsmaterial und wenig Verschnitt.
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MENZ ECO
KONSTRUKTIONSHOLZ

Anwendungsbeispiel MENZ ECO Konstruktionsholz: Brücke

Durch die Kesseldruckimprägnierung 

nach DIN erreichen wir bei unserem 

Konstruktionsholz die höchstmögliche 

Haltbarkeit (Dauerhaftigkeitsklasse 1 – 2 ).

Bauseitige Schnittkanten sollten jedoch 

nachbehandelt werden. 

MENZ ECO Konstruktionsholz Kiefer kesseldruckimprägniert

Anwendungsbeispiel MENZ ECO Konstruktionsholz: Brunnenüberdachung

Für die Qualität eines Holzes ist die Art des 
Holzeinschnittes von größter Bedeutung.

MENZ HOLZ fertigt alle Kanthölzer aus mehrstielig 
geschnittenen Stämmen. Dabei wird der Holzstamm 
im Kern getrennt, so dass es weniger zum Drehen 
und Reißen neigt.

Standard Qualität: 
einstielig

MENZ HOLZ Qualität: 
zum Beispiel vierstielig

5 Jahre Garantie •	

deutsches Qualitätsprodukt – •	

	 Made in Germany

sorgfältige Holzauswahl•	

saubere Hobeloberflächen•	

M E N Z  E C O  –  5  J a h r e  G a r a n t i e  –  M a d e  i n  G e r m a n y

Die Qualitätsmerkmale MENZ ECO



	 	 Art.-Nr.	 Preis €	 Art.-Nr.	 Preis €	 Art.-Nr.	 Preis €	 Art.-Nr.	 Preis €		

	 Fichte kesseldr. (KDI)	3,8 x 7,0 cm	 34120/60	 12,90	 34130/60	 14,90	 34010/99	 8,90	 34020/99	 9,90

	Douglasie natur	 3,8 x 8,0 cm	 3411/100	 13,90	

	 	 Art.-Nr.	 Preis €	 Art.-Nr.	 Preis €	 Art.-Nr.	 Preis €	

	 Fichte kesseldruckimprägniert (KDI)	 52000/520	 1,99	 52010/320	 2,39	 52020/320	 2,59	

	Douglasie natur	 5200/520	 2,19	 5201/320	 2,59	

	 	 Art.-Nr.	 Preis €	 Art.-Nr.	 Preis €	 Art.-Nr.	 Preis €	

	 Fichte kesseldruckimprägniert (KDI)	 50620/408	 2,99	 50630/272	 3,49	 50640/272	 3,99	
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MENZ ECO Einzeltorrahmen ohne jegliche Beschläge und Zubehör, 
zur Selbstmontage der Zaunprofile

Empfohlene Anzahl Zaunbretter 
pro Meter:
Modell B: 7 Stück
Modell U: 7 Stück

Pflegeprodukte siehe Seite 21

Modell U

Modell B

Ideal für Heimwerker ist das MENZ ECO Zaunprogramm und 
mit seiner hochwertigen Ausführung ein echtes MENZ-Produkt 
– solide und wetterfest. 

MENZ ECO ZAUNBRETTER
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ZAUNRIEGEL

MENZ ECO Zaunbrett 
Modell B 

	 2,2 x 9,5 cm
	 80	 100	 120	Länge (cm)

MENZ ECO Zaunbrett 
Modell U

	 1,8 x 9 cm
	 80	 100	 120	Länge (cm)

	 	 abgeschrägt	 abgeschrägt	 gerade	 gerade	
		  249	 299	 3,0 x 7,0 x 179	 3,0 x 7,0 x 249	Länge (cm)

		  Einzeltorrahmen	 Einzeltorrahmen	 Ausfräsung für 	
		  100 x 80	 100 x 100	 Schlosskasten	
				    (bitte DIN angeben)B x H (cm)

MENZ ECO Vorgartenzaun in Fichte kesseldruckimprägniert

MENZ ECO Vorgartenzaun in Fichte kesseldruckimprägniert

5 Jahre Garantie •	

deutsches Qualitätsprodukt – •	

Made in Germany

sorgfältige Holzauswahl•	

saubere Hobeloberflächen•	

Technische Hinweise Tore

Bei Bestellung immer die DIN-Richtung angeben

außen außen

Innen
(Bandseite)

Innen
(Bandseite)

DIN links DIN rechts

Einzeltor:	 am Anschlag	 15 mm
	 an der Bandseite	 15 mm
	 Gesamt	 30 mm

Beim Einbau müssen diese Maßzugaben bei 
der Pfostenmontage berücksichtigt werden.

Bei der Bestellung von Toren beachten Sie 
bitte die Maßzugabe für die Beschläge.

Die Qualitätsmerkmale MENZ ECO

	 	 Art.-Nr.	 Preis €	 Art.-Nr.	 Preis €	 Art.-Nr.	 Preis €	

	 Fichte kesseldruckimprägniert (KDI)	 73220/5	 129,00	 73230/5	 139,00		  22,90	

MENZ ECO 
Zaunriegel
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MENZ ECO – Spielen mit höchstem Vergnügen zum günstigen Preis 
bei höchster Sicherheit. Hohe Stabilität und kindgerechte Optik machen 
dieses Produkt so attraktiv. 

MENZ ECO

20

SPIELGERÄTE

Modell 
MENZ ECO 

	 389 x 313 x 302		 	B x H x L (cm)

	 	 Art.-Nr.	 Preis €	 	 	

Douglasie natur	 89653/4	 899,00	  

MENZ ECO

MENZ Country Lasur für

Douglasie Produkte

0,75 Liter 2,5 Liter

	 Art.-Nr.	 Preis €

	 0601-60/4	 27,90

	 0601-61/4	 27,90

	 0601-62/4	 27,90

	 0601-66/4	 27,90	

60 Eiche

61 Kiefer

62 Palisander

66 Creme

	 Art.-Nr.	 Preis €

	 0602-60/2	 69,00

	 0602-61/2	 69,00

	 0602-62/2	 69,00

	 0602-66/2	 69,00	

MENZ Pflege-Emulsion 0,75 Liter 2,5 Liter

	 Art.-Nr.	 Preis €

	 06102/4	 27,90für kesseldruckimpr. Hölzer (Lichtgrün)

	 Art.-Nr.	 Preis €

	 06112/2	 69,00 MENZ Stirnholzschutz 0,25 Liter

MENZ Harzentferner 1 Liter

	 Art.-Nr.	 Preis €

	 0603-001/8	 22,50

	 0624-001/8	 9,90

MENZ Pflegeprodukte

MENZ Nachstreichfarbe für 

grundierte Oberflächen

0,75 Liter 2,5 Liter

	 Art.-Nr.	 Preis €

	 0601-60/4	 27,90

	 0601-63/4	 27,90

	 0601-61/4	 27,90	

60 Eiche (für Oberfläche nussbraun)

63 Felsengrau (für Oberfläche patinagrau)

61 Kiefer (für Oberfläche bernstein)

	 Art.-Nr.	 Preis €

	 0602-60/2	 69,00

	 0602-63/2	 69,00

	 0602-61/2	 69,00	

1 Liter

MENZ Holz-Fresh-Up (1 : 5 verdünnbar)

Kunststoffbürste zur Anwendung

	 Art.-Nr.	 Preis €

	 0620/12	 9,90

	 0621/1	 7,90

1 Liter

MENZ HOLZ Greenaway (1 : 10 verdünnbar)

Handsprühflasche für den gleichmäßigen Auftrag

	 Art.-Nr.	 Preis €

	 0622/12	 9,90

	 0623/1	 6,90

MENZ Holz-Fresh-Up

Holzentgrauer
MENZ Greenaway

Spezialreiniger gegen Grünbeläge

62 Country Lasur 
Palisander

60 Country Lasur 
Eiche

66 Country Lasur 
Creme

63 Country Lasur 
Felsengrau

61 Country Lasur 
Kiefer

60 Country Lasur 
Eiche

61 Country Lasur 
Kiefer

Bei Lasuren sind Farbunterschiede möglich.

Holz-Speziallasur für außen (und innen)
seidenglänzend•	
äußerst UV- und witterungsbeständig•	
streich-, roll- und spritzbar•	
schnelltrocknend•	
wasserbasierend•	

Bei Lasuren sind Farbunterschiede möglich.

Holz-Fresh-Up
entfernt hochwirksam Verwitterungen •	
auf Hölzern im Außenbereich
geeignet für naturbelassene und kessel-•	
druckimprägnierte Hölzer
einfache Anwendung•	
Konzentrat – bis 1 : 5 mit Wasser •	
verdünnbar

Stirnholzschutz
schützt Stirnkanten und Schnittflächen gegen Feuchtigkeit•	
stark wasserabweisend•	
verringert die Bildung von Haarrissen im Stirnholzbereich•	

Harzentferner
entfernt schonend austretende Harze•	
greift die Farb-Oberfläche nicht an•	

Greenaway
entfernt gründlich und selbsttätig hartnäckige •	
Grünbeläge
geeignet sowohl für Holz-, Stein- oder •	
Putzoberflächen
einfache Anwendung•	
verzögert Neubildung von Grünbelag•	
Konzentrat bis zu 1 : 10 mit Wasser verdünnbar•	

Nachstreichfarbe für grundierte Oberflächen – 
MENZ HOLZ Country Lasur

Pflege-Emulsion
Pflegeprodukt für kesseldruckimprägnierte Produkte•	
auf Naturölbasis – chemiefrei•	
schmutzabweisend•	
pflegeleicht•	
vor Anwendung Holzentgrauer empfohlen•	

M E N Z  E C O  –  5  J a h r e  G a r a n t i e  –  M a d e  i n  G e r m a n y

MENZ ECO Spielturm inkl. Schaukelanbau, Rutsche, Leiter und Sandkasten. (Montage Spitzdach: kann um 90° gedreht werden)

5 Jahre Garantie •	

TÜV geprüft•	

deutsches Qualitätsprodukt – •	

Made in Germany

sorgfältige Holzauswahl•	

saubere Hobeloberflächen•	

PFLEGEPRODUKTE

Die Qualitätsmerkmale MENZ ECO
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SICHTBLENDEN – MONTAGE
fachgerecht und passgenau

Mit dem MENZ HOLZ System können Sie Sichtblenden so montieren, dass sowohl 
die Pfostenanker als auch die Elementhalter nahezu „unsichtbar“ sind. Dies wertet 
Ihre Zaunanlage optisch auf.

Die fachgerechte und passgenaue Montage ist einfacher als man denkt.

Schritt 1: Ausheben der Fundamente
Zunächst heben Sie die Löcher für die Fundamente aus: 
diese sollten bei Sichtblenden 25 x 25 cm breit, bei Toren mind. 40 x 40 cm 
breit und je nach Standort mindestens 65 cm tief sein.
Die Abstände der Fundamente ermitteln sie wie folgt:
Mitte Fundament bis Mitte Fundament 
Elementbreite + 10 cm (bei Pfosten 9 x 9 cm)

Schritt 2: Montage der Pfostenanker
Für die „unsichtbare“ Montage der Pfostenanker fixieren Sie die Anker mit 
einer Schraubzwinge so an den Pfosten, dass sich die Laschen seitlich am 
Pfosten befinden. Nun können die Löcher für die Gewindehülsen gebohrt wer-
den. Sinnvollerweise bohren Sie einseitig ca. bis zur Pfostenmitte und drehen 
den Pfosten, um anschließend die durchgehende Bohrung vorzunehmen. Die 
Gewindehülsen können danach mit einem Gummihammer eingeschlagen und 
mit den Senkkopf-Schrauben fixiert werden (Innensechskant-Schlüssel erforder-
lich).

Schritt 3: Montage des ersten Elements
Elementhalter an die Sichtblenden schrauben, anschließend wird das erste 
Element mit den Elementhaltern an zwei Pfosten (Montageanleitung siehe 
Elementhalte-Verpackung) verschraubt. Hierbei sollte der Höhenversatz zwi-
schen Pfostenunterkante und Elementunterkante ca. 5 cm betragen.
WICHTIG: bei Rahmenelementen beachten Sie bitte, dass die oberen und unte-
ren Rahmenhölzer durchgehend sind.

Lichtes Maß zwischen Pfosten
Elementbreite + 1 cm für Elementhalter

Schritt 4: Aufrichten und Absprießen
Richten Sie das Element mit den beiden Pfosten auf und stellen Sie dies in die 
vorbereiteten Fundament-Löcher. Hierbei sollte sowohl das Element, als auch 
der untere Steg des Pfostenankers mit Montagehilfen (z. B. Dachlatten) unter-
legt werden. Befestigen Sie anschließend angespitzte Sprießen (Dachlatten)
wie abgebildet an den Pfosten, richten Sie die Konstruktion mithilfe einer 
Wasserwaage aus und fixieren Sie die angespitzten Dachlatten im Boden.

Schritt 5: Ausgießen der Fundamente mit Beton
Gießen Sie die Fundamente mit geeignetem Beton (empfohlen Beton-Estrich  
mind. C 20/25) aus und stampfen Sie diesen z. B. mit einem Holz fest. Je nach 
Witterungslage bindet der Beton innerhalb von 24 – 48 Stunden ab (unter 5 
Grad Celsius ist keine Montage möglich). Anschließend können die Sprießen 
und Montagehilfen entfernt werden.

Tipp: bei größeren Sichtschutzanlagen sollte zunächst ein Element betoniert werden, um eine entsprechende Ausgangsstabilität zu erhalten. Nach Fixierung des 
Elements können die restlichen Module wie beschrieben montiert werden.	

Die Unterkonstruktion auf vorbereitetem Untergrund 
auflegen und mit Isopats/Drehfüßen unterlegen. 
Der Abstand zwischen den Lagerhölzern sollte 
max. 50 cm betragen. Die Lagerhölzer sollten mit-
tels einer Wasserwaage so ausgerichtet werden, 
dass ein Gefälle von 1-2% zu berücksichtigen 
ist. Anschließend wird die verrottungsfreie 8 mm 
starke Profilschnur parallel in zwei Bahnen auf die 
Lagerhölzer aufgebracht. Die erste Bodendiele muss 
am äußersten Rand mit einer Terrassenschraube auf 
jede Unterkonstruktion verschraubt werden. Hierfür 
sollte die Diele mit einem 4 mm Bohrer vorgebohrt 
und anschließend versenkt werden. 

Die Verschraubung sollte mittig von der Unterkonstruk
tion angebracht werden. Die Bodendiele wird mit der 
Terrassenschraube bis auf die Profilschnur satt aufge-
schraubt. Beim Verlegen sollte darauf geachtet wer-
den, dass zur besseren Entlüftung nach allen ca. 80 
cm die Profilschnur ca. 2 cm herausgeschnitten wird. 
Nachdem die erste Diele mit der Unterkonstruktion 
verschraubt ist, wird die nächste Diele angelegt, 
wobei ein Abstand von ca. 4 mm zu berücksichtigen 
ist. Hierfür benutzen Sie die im Lieferumfang (bei den 
Schrauben) enthaltene Bohr-/Abstandschablone. Der 
Abstand ist erforderlich, um die Dimensionstoleranz 
(Quell- und Schwundmaß) zu ermöglichen. 

Die Bohrung und Verschraubung muss auf der 
Erhöhung der Profilierung erfolgen. Die Schrauben 
sollten flächenbündig eingedreht werden. 
Schnittkanten sollten generell mit Hirnholzschutz 
versehen werden. 

Mit dem MENZ HOLZ System montieren Sie Terrassendecks fachgerecht mit ent-
sprechender Zirkulationsmöglichkeit. Bitte beachten Sie, dass die Garantie von der 
Verlegung gem. Verlegeanleitung abhängig ist.

TERRASSENDECKS – MONTAGE
fachgerecht und passgenau

Elementgröße + 10 cm

Erdreich Erdreich

25/25 cm 25/25 cm

65 cm65 cm

Ø 10 mm Bohrer

ca. 1 cm Luft

5 cm Versatz

Sprießen

Dachlatte

Sprießen

Dachlatte

Pfosten

Erdreich

Betonqualität
C 20/25
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HOLZ – ein NATURPRODUKT
und sein Charakter

Massivholz ist ein hervorragender, leicht zu bearbeitender, nachwachsender, natürlicher 
Werkstoff. Die Lebendigkeit der Strukturen und die natürlichen Eigenschaften dieses 
Werkstoffes sind Qualitätsmerkmale und stellen keinen Grund zur Beanstandung dar.

Helle Streifen bei kesseldruckimprägnierten Hölzern
Durch sorgfältige Trocknung und Fixierung der imprägnierten Hölzer kann es vereinzelt zu hellen Streifen auf 
der Oberfläche kommen. Diese rühren von den eingesetzten Stapelhölzern her, die ein Durchlüften des imprä-
gnierten Holzes ermöglichen. Im Laufe der Zeit gleichen sich diese Streifen durch Bewitterung an.

Trockenrisse
Besonders in den Sommermonaten kann es durch das Quell-/Schwindverhalten des Holzes zu sogenannten 
Trockenrissen, insbesondere im Stirnholzbereich kommen. Diese sind grundsätzlich unbedenklich. Es empfiehlt 
sich jedoch durchaus, Pfosten mit entsprechenden Pfostenkappen gegen Stirnholzrisse zu schützen.

Ausblühungen von grünlichen Imprägniersalzen
In Verbindung mit Holzinhaltsstoffen (Harzen) kann es bei kesseldruckimpräginerten Hölzern zu sogenannten 
„Ausblühungen“ kommen. Dabei handelt es sich um den Austritt von Harzen, die dann an der Oberfläche 
grünlich kristallisieren. Diese verblassen im Laufe der Zeit und können gegebenenfalls auch mit Hilfe eines 
Harzentferners behandelt werden.

Harzaustritte
Nadelhölzer sind harzhaltig. Insbesondere in der warmen Jahreszeit können diese Harze nach außen an die 
Oberfläche treten und dort kristallisieren. Harzaustritte lassen sich mit dem entsprechenden Pflegeprodukt 
entfernen. 

Hobelschläge und raue Stellen
Auch durch sorgfältigste Hobeltechnik und Handling der Hölzer sind kleinere Hobelschläge und raue Stellen im 
Holz nicht gänzlich zu vermeiden. Insbesondere im Bereich von Rundungen und Stirnkanten kann es daher zu 
geringen Ausrissen kommen.

Natürliches Quell-Schwindverhalten
Jahreszeitbedingt verändert das Holz durch Wasseraufnahme bzw. Abgabe seine Dimension. Durch sorgfältige 
Holzauswahl und fachgerechte Trocknung kann dieses Verhalten des Holzes verringert, jedoch nicht gänzlich ver-
hindert werden. Ein hierdurch entstehender geringer Verzug ist unvermeidlich und daher zu akzeptieren. Ebenso 
können durch Schwund und Quellung im Bereich der Nut- und Federverbindungen grundierte Stellen sichtbar 
werden. Diese lassen sich durch einfaches Nachstreichen beseitigen.

Vergrauen
Durch Witterungseinflüsse vergrauen naturbelassene Holzoberflächen im Außenbereich. Auch kesseldruck-
imprägnierte Hölzer verwittern, jedoch ist hier der Prozess durch die grünliche Imprägnierung verzögert. 
Diesem Erscheinungsbild kann durch pigmentierte Schutzanstriche entgegengewirkt werden. Bereits vergraute 
Oberflächen können mit einem geeigneten Holzentgrauer renoviert werden.

Hagelschlag
Heftiger Schlagregen und Hagel können die Oberfläche von lasurbehandelten Hölzern beschädigen und so das 
Eindringen von Feuchtigkeit unterhalb des Lasurfilms ermöglichen. Hierbei kommt es zu dunklen Verfärbungen 
des Holzes und in der Folge zur Enthaftung der Lasur. Verhindert werden kann dieser Prozess durch rechtzeiti-
ge Renovierung der betreffenden Stellen (leichtes Anschleifen und Nachstreichen).

Wespenfraß
Sowohl an naturbelassenen als auch an kesseldruckimprägnierten und lasurbehandelten Hölzern tritt verein-
zelt der sogenannte Wespenfraß auf. Was wie ein Abplatzen der Lasur oder Abwittern der Imprägnierung aus-
sieht ist tatsächlich darauf zurückzuführen, dass Wespen feinste Holzfasern an der Oberfläche angreifen und 
diese zum Nestbau verwenden. Da dies jedoch lediglich an der Oberfläche geschieht, handelt es sich nicht um 
eine „tiefgreifende“ Holzschädigung. Durch leichtes Anschleifen u. Nachbehandeln der Oberfläche kann dem 
Wespenfraß entgegen gewirkt werden – dauerhaft vermeiden lässt sich dies jedoch nicht. 

Natürliche Struktur und Astigkeit
Nadelhölzer weisen ein zum Teil lebhaftes Astbild auf. Insbesondere bei Kiefernholz, jedoch auch bei der Fichte 
und der Douglasie gehören diese Äste zum natürlichen Erscheinungsbild. Auch Astrisse und kleinere Astausfälle 
sind hier zu tolerieren.



	 	 Art.-Nr.	 Preis €	 Art.-Nr.	 Preis €	

	Edelstahl	 0874/10	 17,90	 0888/10	 14,90	

	Kupfer	 0875/10	 19,90	 0889/10	 15,90

	 	 Art.-Nr.	 Preis €	 Art.-Nr.	 Preis €	 Art.-Nr.	 Preis €	 Art.-Nr.	 Preis €	 Art.-Nr.	 Preis €	

	 für 8,9 x 8,9 cm Pfosten	 0862/50	 19,90	 0868/50	 14,90	 0859/50	 22,90	 0860/50	 19,90	 0855/50	 8,90

	 	 Art.-Nr.	 Preis €	 Art.-Nr.	 Preis €	 Art.-Nr.	 Preis €	 Art.-Nr.	 Preis €	 Art.-Nr.	 Preis €	 Art.-Nr.	 Preis €	

Zubehör für Tore	 0806/5	 99,00	 0819/5	 14,90	 00244L/5	 29,90	 00244R/5	 29,90	 0835/5	 29,90	 0818/5	 19,90

MENZ ZUBEHÖR 

	 	 Art.-Nr.	 Preis €	 Art.-Nr.	 Preis €	 Art.-Nr.	 Preis €	 Art.-Nr.	 Preis €	 Art.-Nr.	 Preis €	 Art.-Nr.	 Preis €

	 Fichte KDI	 35560/32	 9,90	 35570/32	 10,90	 35580/32	 12,90	 35590/32	 17,90	 35470/32	 10,90	 35490/32	 17,90

	Fichte KDI grundiert	 35563/32	 21,90	 35573/32	 22,90	 35583/32	 24,90	 35593/32	 29,90	 35473/32	 22,90	 35493/32	 29,90

	Douglasie natur	 NN-3556/32	 21,90	 NN-3557/32	 22,90	 NN-3558/32	 24,90	 NN-3559/32	 29,90	 NN-3547/32	 22,90	 NN-3549/32	 29,90

	Douglasie Country Lasur	 NN-35566/32	 39,90	 NN-35576/32	 40,90	 NN-35586/32	 42,90	 NN-35596/32	 49,90	 NN-35476/32	 40,90	 NN-35496/32	 49,90

Modell 
ECO 

	 8,9 x 8,9 cm                                          Kreisbogen			                                   Pyramide
	 90	 100	 110	 190	 100	 190	Länge (cm)

Pfostenabdeckungen
ECO

	 für Pfosten 8,9 x 8,9 cm

* mit versenkten Schraublöchern, inkl. 2 Gewindehülsen 
	 10 	mm und 4 VA-Senkschrauben mit Innensechskant

** Set (4 Stück inkl. Schrauben) 

	 H-Pfostenanker* zum	 U-Pfostenlasche* zum	 Elementhalter** für	 MENZ HOLZ	 Elementhalter**
	 Einbetonieren, 	 Aufdübeln,	 rahmenlosen Elemente,	 Elementhalter**	 L-Form
	 feuerverzinkt	 feuerverzinkt	 beidseitig gleiche Ansicht 	beidseitig gleiche Ansicht

	 Torbeschlag für 	 Schließblech		  Einsteckschloss mit	 Profilzylinder	 Drücker-
	 Einzeltor			   Edelstahlstulp	 35/35	 garnitur
	 feuerverzinkt			   PZ-gelocht		  Aluminium

© 2012 MENZ HOLZ 

Preisänderungen, technische Änderungen, Irrtum und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Zeichnungen und Fotos sind urheber-

rechtlich geschützt. Nachdruck oder Reproduktion in irgendwelcher Form – auch auszugsweise – sind nur mit schriftlicher 

Genehmigung gestattet. Maßangaben und Preise wurden mit Sorgfalt erarbeitet, es kann hierfür jedoch keine Gewähr 

übernommen werden. Die Preise sind inkl. der gesetzlichen Mwst.

Herausgeber: MENZ HOLZ GmbH & Co. KG

DIE EXKLUSIVE HOLZMANUFAKTUR

Höchste Qualität „Made in Germany“•	

Sorgfältige Auswahl der Materialien und •	
erstklassige Verarbeitung

 •	 5-jährige Herstellergarantie auf alle von 
MENZ HOLZ produzierten ECO-Produkte ab 
Kaufdatum 01.01.2012 (Durch Fäulnis und 
Pilze zerstörte Produkte werden repariert 
oder kostenlos ersetzt, wobei der Kunde 
Anspruch auf ein gleiches bzw. gleichwer-
tiges Produkt hat – Garantieleistung wird 
dadurch weder unterbrochen, noch beginnt 
sie von vorne)

Transport u. Montage sowie evtl. •	
Folgeschäden sind kein Bestandteil der 
Garantieleistungen

Gesetzliche Gewährleistung wird nicht •	
eingeschränkt

Natürliche Eigenschaften des •	
Werkstoffes Massivholz (Quell- Schwind
verhalten, leichtes Verdrehen und 
Rissbildung, Trockenrisse natür-

Garantiert wetterfest
liche Maserung und Astigkeit, 
Harzaustritte, leichte Unebenheiten 
im Holz sowie kleinere Hobelschläge) 
sind Qualitätsmerkmale und nicht 
Bestandteil von Gewährleistungs- und 
Garantieansprüchen

Voraussetzung: Ordnungsgemäße •	
Montage der Produkte und regelmäßige 
Pflege gemäß Pflegeanleitung mit den 
MENZ HOLZ Pflegeprodukten

Abwicklung grundsätzlich über •	
den Fachhändler, bei dem das 
Produkt gekauft wurde, wobei die 
Nachweispflicht beim Kunden liegt

Die Garantie erstreckt sich nicht auf die •	
Farboberfläche. Abhängig vom Standort 
und der Wetterlage sind grundierte 
Oberflächen nach ca. 1 Jahr nachzupfle-
gen.  Country Lasur Oberflächen sollten 
jährlich kontrolliert und ggf. ausge-
bessert werden. Das durchschnittliche 
Pflegeintervall beträgt standortabhängig 
ca. 3 - 4 Jahre.	

MENZ HOLZ ist PEFC zertifiziert

PEFC/04-31-1803

MENZ HOLZ  –  Garant ie




